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DLH

DREWNO

KANTOWKA KLEJONA
TARCICA EGZOTYCZNA
FORNIRY



Firma DLH Drewno prowadzi dzia’alnoceae handlow! w Polsce od
1990 roku. Nasza firma wchodzi w sk3ad grupy DLH (Dalhoff Larsen &
Horneman), dufiskiej firmy dzia3ajicej na rynku miédzynarodowym od
1908 roku.

DLH Drewno jest eksporterem, importerem i dystrybutorem drewna
oraz materiad6w drewnopochodnych i p3ytowych. Oferujemy przede
wszystkim drewno egzotyczne, drewno pochodzice z krajow klimatu
umiarkowanego, forniry oraz inne produkty drewno-pochodne wywodzce
sié gownie z Afryki, Azji, Ameryki Po3udniowej i P&nocnej oraz Europy
Wschodniej.

Klientdw, dostawcoéw oraz wszystkich innych zainteresowanych
dziadalnocecit DLH zapraszamy do skontaktowania sié z naszy
przedstawicielami.

Odpowiedzialnoceae za cerodowisko naturalne

DLH by3a jedn! z pierwszych firm, kt6re w 1992 roku rozpoczésy
aktywne wprowadzanie polityki ochrony cerodowiska. Uczynilicemy tak z
dwéch powoddw:

- jestecemy ¢ ywo zainteresowani ochron! naturalnych zasobéw, na
ktérych bazuje naszafirma,

- bierzemy sobie g3éboko do serca odpowiedzialnoceae spo3eczn?,
ktort jest ochrona cewiatowych zasobow lecenych. Chcemy miese
absolutn? pewnoceeae, ¢ e przysz3ym pokoleniom nie zabraknie drewna.

Nasz departament lecenictwa i ekologii czyni znaczne wysi3ki wspélnie
z uznanymi organizacjami pozarzdowymi w celu rozpowszechnienia
i rozszerzenia zasad ochrony laséw tropikalnych przeciwko nielegalnej
wycince, nieracjonalnej gospodarce lecenej i k3usownictwu.

Naszym celem jest zapoznanie dostawcow drewna z dalekosié¢, nymi
korzyceciami wynikajlcymi ze stosowania przyjaznych cerodowisku metod
gospodarki lecenej. Lasy objéte programem racjonalnej gospodarki st w stanie
produkowaege nieskoficzone iloceci drewna dbajic w tym samym czasie
o interesy lokalnych spo3ecznoceci oraz zabezpieczajic wystépujicy w lesie
ekosystem.



Projekty DLH

W Brazylii i Ghanie DLH wprowadza w ¢ ycie swoje wiasne projekty
dotyczlce odnawialnej produkcji drzewnej, nabywajic w ten sposéb
docewiadczef, ktére nastépnie st przekazywane naszym dostawcom. W ten
sposéb bezpocerednio wilczamy sié do polepszenia gospodarki lecenej, w
krajach bédicych wa¢ nymidostawcamidrewnadla DLH.

Ghana

Projekt racjonalnej gospodarki lecenej Gwira Banso w Ghanie polega
na wspoé3pracy z dostawc! z Ghany obejmujicej rozwéj odnawialnej
produkcji drzewnej w gospodarstwie lecenym o powierzchni 16 tys. hektarow.
Ten projekt opiera sié na bliskiej wspG3pracy z okoo 300 lokalnymi
farmerami, rzdem Ghany, lokalnymi w3adzami oraz Danida, dufisk?
organizacj! pozarztdow?.

Do chwili obecnej na farmach posadzono ju¢, ponad 100 tys. drzew,
nakrecelono plan zagospodarowania terenu, zaprezentowano farmerom
alternatywne metody upraw. W tym samym czasie usprawniono
infrastrukturé tworztc nowe drogi oraz wierctc studnie g3ébinowe.

Brazylia

W gospodarstwie lecenym Pataua metody odnawialnej gogadeeenej
st wprowadzane na obszarze 3 tys. hektaréw lasu tropikainegegionie ni¢,szej
Amazonki, gdzie wiele po3aci laséw zosta2o wykarczowangbly w ich miejscu
utworzyse pastwiska dla bydda. Jednym z g36wnych zado¢ééktprgest
odnowienie laséw mahoniowych, niegdyce sdynicych z wysaikogowego
drewna. Do dnia dzisiejszego zasadzono 200 tys. nowychwirze

W dziewiczych i nietkniétych czéceciach lasu tropikalneggpgdarka
lecena opiera sié na odnawialnej i ograniczonej produkgjiisaystkie drzewa
spe3niaj'ce kryteria do ich wyciécia s dok3adnie oznaceara mapie.

Opr6cz anga¢,owania sié w projekty zalesiania, bierzemydakdzia3 w pracach
badawczych i projektach rozwojowych we wspépracy z Ingin Brazylijskim
oraz Uniwersytetem w Oxfordzie.
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IR i:|> Shorea spp.

Kantéwka produkowana w Indonezji/Malez;ji
Klejona 3-warstwowo klejem wodoodpornym zgodnie z norm® EN 204 D4

Wilgotnoceae: 12% +/-2%

Profile: 72 x86/105/115/145/ 145 mm (sandwich) i inne
Warstwy zewnétrzne lite; w warstwie cerodkowej dopuszczalne 3'czenia;
! Klasa "STANDARD"

! Klasa "Select”

! Klasa "450 kg/m +"

! Klasa "A (Prime)"

Wszystkie warstwy 3'czone;
! Klasa "STANDARD"

Hopea spp.

Kantowka produkowana w Indonezji/Malez;ji
Klejona 3-warstwowo klejem wodoodpornym zgodnie z norm* EN 204 D4

Wilgotnoceeae: 12% +/-2%
Profile: 72 x86/115/145 mm (i inne)

Warstwy zewnétrzne lite; w warstwie cerodkowej dopuszczalne 3'czenia;
! Klasa "STANDARD"waga cerednia 700 kg/m

Calophyllum spp.

Kantéwka produkowana w Indonezji/Malez;ji
Klejona 3-warstwowo klejem wodoodpornym zgodnie z norm* EN 204 D4

Wilgotnoceeae: 12% +/-2%
Profile: 72 x86/115/125/ 145 mm

Warstwy zewnétrzne lite; w warstwie cerodkowej dopuszczalne 3'czenia;
! Klasa "STANDARD"waga cerednia 670 kg/m



S0sna

L ramiro

Acajoul

Pinus silvestris

Kantéwka produkowana w Polsce
Klejona 3-warstwowo klejem wodoodpornym zgodnie z norm* EN 204 D4

Wilgotnoceae: 12% +/-2%
Profile: 72x86/105/110/115/ 145 mm (i inne)

Warstwy zewnétrzne lite; w warstwie cerodkowej dopuszczalne 3'czenia,;
! Klasa "STANDARD"waga cerednia 520 kg/m

Wszystkie warstwy 3iczone;
! Klasa "STANDARD"waga cerednia 520 kg/m

Terminalia ivorensis

Kantowka produkowana w Polsce
Klejona 3-warstwowo klejem wodoodpornym zgodnie z norm! EN 204 D4

Wilgotnoceee: 12% +/-2%
Profile: 72x86/105/110/115/ 145 mm (i inne)

Warstwy zewnétrzne lite; w warstwie cerodkowej dopuszczalne 3'czenia;
! Klasa "STANDARD"waga cerednia 495 kg/m

Khaya spp.

Kantowka produkowana w Polsce
Klejona 3-warstwowo klejem wodoodpornym zgodnie z norm! EN 204 D4

Wilgotnooeee: 12% +/-2%
Profile: 72x86/105/110/115/ 145 mm (i inne)

Warstwy zewnétrzne lite; w warstwie cerodkowej dopuszczalne 3'czenia;
! Klasa "STANDARD"waga cerednia 530 kg/m



larcica oorzynana (0sirokrawo e na)

! gruboceee: 26, 52 i 76/78 mm

! szerokoceae: 150 mm i szersze (w ka¢ dej gruboceci dopuszczalne 10%
wymiarze 100-140 mm)

! d3ugoceae: 2100 mm i d3u¢,sze (do 4500 mm)

larcica nicobrzynana (blokowo cidia)

! gruboceee: 26, 52, 76/78 mm
! ddugoceae: 3000 mm i d3u¢,sze (nawet do 6500 mm)

RZAY

' w wymiarach na ¢yczenie klienta

<Bocly

! cerednica: w zale¢ noceci od gatunku drewna -
Sapeli +700mm, Teak +500mm

! ddugoceee: Sapeli +6m, Teak +5m (nie wiécej ni¢, 12 m)

L-ormiry

P3asko i obwodowo skrawane

! gruboceae: 0,6 mm oraz 1,5 mm
! d3ugoceae: 2100 mm i d3u¢,sze
! szerokoceee: 120 mm i szersze

Jeceli woerdd wymienionych wy¢ej wymiarow nie ma takiego, ktéry odpowiada3by Pafistwa potrzebom - prosimy o ke
najbli¢,szym oddziatem DLH w Polsce. Z pewnoceci! jestecemy w stanie przedstawise Pafistwu oferté na niestandardov
drewna.
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Acajoll

1. Wystépowanie
Afryka zachodnia i centralna
2. Opis drewna
- biel: kremowy do ¢ 63%tawego,
szerokooeae do 5 cm
- twardziel: rd¢owy, *ososiowo -
czerwony, sinoczerwony
- w30kna: czasem lekko
splecione
- tekstura: cerednio widoczna
3. Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m®) ceredni500 - 600
- skurcz styczny (T %)5,8
- skurcz promieniowy (R%):3,8
4. Obrébka
- piowanie: 3atwe, efekt stépienia niewielki
- suszenie:ryzyko odkszta3cef niewielkie

- obrébka ogolna: mog¢ liwe trudnoceci ze wzglédu na
nieregularne w36kna

- klejenie: dobre
- zbijanie: dobre utrzymanie
- wykaficzanie: dobre
5. Zastosowanie
- wykoficzenie wnétrz, schody, pod3ogi, produkcja wysokiej

Avocliro

1.Wystépowanie
Afryka zachodnia i centralna
2. Opis drewna
- biel: s®abo oddzielony
- twardziel: kolor kremowo-bia3y
do blado- 63tego, ciemniejicy
do z3oto-¢,6%tego
- w30kna: proste, czasem lekko
splecione
- tekstura: drobna
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m?®) ceredni580
- skurcz styczny (T %)5,3
- skurcz promieniowy (R%):4,0
4.0brébka
- pidjowanie: 3atwe, efekt stépienia mady
- suszenie:wysokie ryzyko odksztadcefi, niewielkie ryzyko
pékniéae
- obrébka ogolna: 3atwa
- klejenie: dobre
- zbijanie: dobre, wymaga nawiercania
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie
- wysokiej jakoceci meble, drobna stolarka wewnétrzna,

jakoceci mebli, stolarka zewnétrzna i wewnétrzna, przy budowie dekoracyjne forniry, instrumenty muzyczne

statkow

Aniogro

1.Wystépowanie
Afryka zachodnia i wschodnia
2.0pis drewna
- biel: niezbyt wyraYnie
oddzielony
- twardziel: ¢ é3tawe biady do
blado/brizowego lub ré¢,owo/
brizowego
- w30kna: proste lub czasem
lekko splecione
- tekstura: drobna do ceredniej
3.Charakterystyka techniczna
- cié¢sar wiaceciwy przy 12 %
(kg/m®) ceredni560
- skurcz styczny (T %)7,4
- skurcz promieniowy (R%):3,8
4.0brobka
- pidfowanie: 3atwe, efekt stépienia du¢gy
- suszenie: ceredniayzyko odkszta3cefi i pékniéae niewielkie
- obrébka ogo6lna: mog liwe trudnoceci ze wzglédu na
nieregularne w3dknanale¢y u¢yae specjalnych narzédzi
- klejenie: dobre
- zbijanie: dobre utrzymanie
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie
- wykoficzenie wnétrz, schody, pod3ogi, produkcja wysokiej

acli

1. Wystépowanie
Afryka zachodnia i centralna
2. Opis drewna
- biel: wyraYnie oddzielony-
biadawy do blado ¢ 63tego
- twardziel: ¢ é3topomaraficzowy
do ¢63tego
- w30kna: lekko splecione do
mocno splecionych
- tekstura: cerednio widoczna

3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m?3) ceredni760
- skurcz styczny (T %)8,0
- skurcz promieniowy (R%):4,7
4.0brobka
- pi*jowanie: wymaga dug¢ych si3,
ceredni efekt stépienia
- suszenie:wolne, ryzyko odksztadcefi niewielkie
- obrébka ogolna: trudnoceci ze wzglédu na nieregularne
w36kna, nalegy u¢yae specjalnych narzédzi
- klejenie: dobre
- zbijanie: konieczne nawiercanie
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie
- stolarka wewnétrzna, okleiny dekoracyjne, pod3ogi, schody,

jakoceci mebli, stolarka zewnétrzna i wewnétrzna, przy budowie konstrukcje doméw, budowle portowe, statki, wagony

statkow

kolejowe, elementy nara¢,one na kontakt z wod?



Bintangor

1. Wystépowanie

Azja po*udniowo-wschodnia
i wschodnia, Australia

2.0pis drewna

- biel: bardzo zré¢ nicowana,
bia3a do jasno ¢ 63tej/brizowej
(szer. ok. 10 cm)

- twardziel: ciemno czerwona do
czerwonej/brizowej, uzale¢ nio-
na od podgatunku | w przedzia-
le od r6¢,owej/brizowej do po-
maraficzowej/brizowej. Niere-
gularne purpurowe pasy,
czasami lekko lcenitce.

- w30kna: proste, czasem lekko
splecione

- tekstura: szorstka ale jednolita
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 % (kgfm ) cered®20, 670, 700
- skurcz styczny (T %)2,0 - 3,7
- skurcz promieniowy (R %):1,4 - 2,1
4.0brébka
- pidowanie: 3atwe, bez probleméw

- suszenie:powolne, wymagana kontrola, ryzyko
odkszta3cefi niewielkie

- obrobka ogdlna: 3atwe w struganiu i wierceniu
- 3lczenie: wiercenie i klejenia dobre, struganie dobre
- zbijanie: dobre
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie

- profile do stolarki okiennej i drzwiowej, budowa statkéw,
konstrukcje lekkie

Codr
<Kanaclyjski

1. Wystépowanie
P63nocne wybrze¢ e Pacyfiku
Ameryki Pé3nocnej
2. Opis drewna
- biel: niedu¢y, nawet do 2,5 cm,
prawie biady
- twardziel: czerwonawy lub
ré¢,owo/brizowy do szaro/
brizowego
- w30kna: proste
3.Charakterystyka techniczna
- wilgotnoceee drewnd&%, 20%
- skurcz styczny (T %)4,0 - 1,7
- skurcz promieniowy (R %):
1,9-0,8
- skurcz objétoceciowy (V %%,4 - 2,3
4.0brobka
Drewno obrabia sié bardzo dobrze zaréwno narzédziami
récznymi jak i mechanicznymi; mogliwe od3upywanie
(odpryskiwanie) drewna przy obrébce skrajnych wa3okien.
Nie ma problemow z nawiercaniem i zbijaniem, bardzo
dobrze sié wykaficza.
Zaklasyfikowane jako odporne lub bardzo odporne na
proéchnicé.
5.Zastosowanie
- elewacje zewnétrzne, wykoficzenia wnétrz, budowa
statkOw i 2odzi, wyréb pude3ek, stolarki otworowej

Crzaraconia
Amaorykan ska

1. Wystépowanie
Wschodnie tereny USA

2.0pis drewna
- biel: kremowo- bialy, szerokoceae
do5cm

- twardziel: r6¢owy 30sosiowo-
czerwonawy, brizowy z mog li-
wocecit wystlpienia plamek
éywicznych
- w3dkna: proste
- tekstura: cerednio widoczna,
delikatna
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m?®) ceredni560
- skurcz styczny (T %)9,2
- skurcz promieniowy (R %):4,2-2,6
4.0bro6bka
- piowanie: 3atwe, efekt stépienia niewielki
- suszenie:ryzyko odkszta3cefi niewielkie
- obrobka ogélna: 3atwa
- klejenie: dobre
- zbijanie: dobre utrzymanie
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie
- wykoficzenie wnétrz, schody, pod3ogi, produkcja wysokiej
jakoceci mebli, ekskluzywna stolarka zewnétrzna i wewnétrzna,
instrumenty muzyczne, przy zabudowie wnétrz statkow

Doussioflingue

1. Wystépowanie
Afryka zachodnia i centralna
2.0pis drewna
- biel: wyraYnie oddzielony, jasno
¢, 6%y, szerokoceae 2 do 5 cm
- twardziel: kolor rudawo-
brizowy
- wi0kna: proste, czasem lekko
splecione
- tekstura: cerednio widoczna
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m®) cerednii750
- skurcz styczny (T %)4,6
- skurcz promieniowy (R %):3,1
4.0Obrébka
- pidfowanie: wymaga dug¢ych si3, efekt stépienia mady do
ceredniego
- suszenie:ryzyko odksztascefi niewielkie, suszyae powoli

- obrobka ogélna: mog¢ liwe trudnoceci ze wzglédu na
nieregularne w36kna, zalecane specjalne narzédzia

- klejenie: wymaga specjalnej ostro¢,noceci

- zbijanie: dobre, wymaga nawiercania

- wykaficzanie: dobre

5.Zastosowanie

- schody i pod3ogi, zwyk3e oraz o wysokiej twardoceci, wysokiej
jakoceci wykoficzenia, wewnétrzne i zewnétrzne, produkcja
mebli, stolarka zewnétrzna i wewnétrzna, masywne
konstrukcje, budowa statkéw
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Cramiro

1. Wystépowanie
Afryka zachodnia
2. Opis drewna
- biel: 2-5cm
- twardziel: bia3o-¢ 063ty do jasno-
¢,6%tego, czasami zielonkawy
- widkna: proste do lekko
splecionych
- tekstura: cerednio widoczna
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/md) ceredni495
- skurcz styczny (T %)5,5
- skurcz promieniowy (R%):3,7
4.0brébka
- pitfowanie: 3atwe
- suszenie:ryzyko wypaczefi niewielkie
- obrébka og6lna: dobra
- klejenie: dobre
- zbijanie: dobre utrzymanie gwoYdzi
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie

~ A

oo (IL.apacho)

1. Wystépowanie
Ameryka Centralna i Podudniowa
2.0pis drewna
- biel: wyra¥Ynie oddzielony,
¢ 06%to-biady (4-8cm)
- twardziel: oliwkowo-brizowy
do brtzowego

- w3dkna: faliste do mocno
falistych

- tekstura: cerednia
3. Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m®) ceredni1050
- skurcz styczny (T %)6,5
- skurcz promieniowy (R%):5,2
4.0bro6bka
- pidowanie: dobre, wymaga du¢,ej sidy
- suszenie:wolne, ryzyko odkszta3cefi i pékniéese
- obrobka ogélna: trudna ze wzglédu na faliste w36kna
- klejenie: wymaga szczegolnej ostro¢noceci
- zbijanie: konieczne nawiercanie
- wykaficzanie: dobre, wype3niacze zalecane

- stolarka wewnétrzna, elementy mebli i listwy, sklejki, stolarka 5.Zastosowanie

zewnétrzna, pod3ogi, pod3ogi w miejscach o dugym
naté¢ eniu ruchu

[rOKO

1. Wystépowanie

Afryka zachodnia, cerodkowa
i wschodnia
2. Opis drewna
- biel: ¢ 63tawo-biady, szerokoceae
5,0-7,5cm
- twardziel: kolor ¢ 63to-brizowy
do ciemno-brizowego,
zro¢,nicowany
- wi0kna: proste, czasem lekko
splecione
- tekstura: cerednia do grubej
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/md) cerednis50
- skurcz styczny (T %)5,5
- skurcz promieniowy (R%): 3,5
4.0brébka
- pidowanie: 3atwe, efekt stépienia niewielki
- suszenie:ryzyko odkszta3cef niewielkie

- obrobka ogélna: mog liwe trudnoceci ze wzglédu na
nieregularne w3dkna

- klejenie: dobre
- zbijanie: dobre
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie
- podogi, schody zwyk3e oraz specjalnego przeznaczenia,
stolarka zewnétrzna i wewnétrzna, masywne konstrukcje,
budowa statkow
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- podogi przemys3owe i dekoracyjne, budowle portowe, mosty,
meble, stolarka wewnétrzna i zewtrzna , uchwyty narzédzi

Jatoba

1.Wystépowanie

Ameryka Erodkowa i Po3udniowa,
rejon Karaibow i Indii Zach.
2.0pis drewna
- biel: wyra¥Yny, ré¢;owawo-biasy,
bardzo szeroki (6 do 12 cm)

- twardziel: r6¢,owawo-brizowo-
be¢,owy do czerwono-brizowe-
go, czasem ozdobne priski
(ré¢,ne kolory)

- w3dkna: proste, czasem lekko
splecione
- tekstura: cerednia
3. Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m?®) ceredni95s5
- skurcz styczny (T %)7,1
- skurcz promieniowy (R%):3,8
4.0Obrébka
- suszenie:ryzyko odkszta3cefi bardzo niewielkie, ryzyko
pékania cerednio wysokie, zale¢ nie od géstoceci
- obrébka ogolna: trudnoceci w zwilzku z trwardocecit (specjalne
narzédzia)
- klejenie: dobre
- zbijanie: dobre trzymanie gwoYdzi (konieczne nawiercanie)
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie

- szafki, pod3ogi, stolarka wewnétrzna i zewnétrzna, meble,
wysokiej klasy wykoficzenia, schody, wyroby toczone,
uchwyty pédzli, fornir dekoracyjny, elementy 3ukowe, wyroby
ciesielskie, pod3ogi przemys3owe, konstrukcje cié¢kie, mosty
i podk3ady kolejowe (lokalnie)



Vorant

1. Wystépowanie
Po3udniowa i podudniowo-
wschodnia Azja
2. Opis drewna
- biel: cerednio zaznaczony, bia3o-
¢, 0%tawy (szer. 4-7 cm)
- twardziel: bia3o-¢63tawa,
ciemniejtca do ¢ 63to-brizowe;j
- w3dkna: czésto skrécone
- tekstura: bardzo delikatna
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m?®) ceredni: 600-650
- skurcz objétoceciowyoperedni
4.0brobka
- pi*owanie: raczej atwe
- suszenie: cerednio-szybkie
- obrobka ogélna: 3atwa
- klejenie: dobre
- zbijanie: ostro¢ nie
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie
- stolarka zewnétrzna i wewnétrzna, wykaficzanie wnétrz,

meble, listwy, ramy, konstrukcje, dekoracje zewnétrzne, meble

Vorawan

1.Wystépowanie
Po3udniowa, po3udniowo-
wschodnia Azja, Australia
2. Opis drewna
- biel: lekko oddzielony — kolor ja-
sny ¢ 63ty/brizowy, szer. 5-10 cm
- twardziel: ¢ 63tawa w drewnie
cewiesym, czekoladowo-czerwo-
nawo brizowa, czasem
z ciemnymi przebarwieniami
- w3dkna: proste do nieco falistych

- tekstura: umiarkowanie drobna
do ceredniegj

3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ ar wlaceciwy cewies,ego
(kg/m?®): 850 - 1000
- cié¢gar wlaoeciwy przy 12 %
(kg/m?®) ceredni570-700-580
- skurcz styczny (T %)2,3-6,5
- skurcz promieniowy (R %):0,9-1,3
4.0Obrébka
- pi*owanie: 3atwe
- suszenie:umiarkowanie wolne
- obrobka ogélna: 3atwa
- klejenie: dobre
- zbijanie: dobre
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie

- parkiety, opakowania do przechowywania chemikaliéw, ramy,
meble, schody, wagony i podk3ady kolejowe, elementy
konstrukcyjne, stolarka

Voroal

1. Wystépowanie

Po3udniowa, po3udniowo-wscho-
dnia i zachodnia Azja, Australia

2. Opis drewna
- biel: wyraYnie oddzielony -
jasno-¢ 63ty szer. 5-8 cm,
- twardziel: brtzowy do ciemno-
brizowego
- wiokna: proste lub czasami
lekko splecione
- tekstura: cerednio widoczna
3.Charakterystyka techniczna
- cié¢gar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m?®) ceredni830
- skurcz styczny (T %)2,6
- skurcz promieniowy (R %):1,2
4.0brobka
- pidowanie: cerednio trudne
- suszenie:dobre, ryzyko odkszta3cef niewielkie

- obrébka ogdlna: trudne ze wzglédu na twardoceae, specjalne
narzédzia

- klejenie: dobre

- zbijanie: konieczne nawiercanie

- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie

- okna, parkiety, opakowania na chemikalia, stolarka wewn.
i zewn., schody, budowle portowe, statki, wagony kolejowe,
podk3ady, elementy nara¢one na kontakt z wod?

Okumao

1. Wystépowanie
Afryka centralna
2. Opis drewna
- biel: oddzielony, koloru bia3ego,
wiski
- twardziel: kolor 2ososiowo-
ré¢,owy do ciemno ré¢owego,
wystawienie na dzia3anie
czynnikéw atmosferycznych
powoduje przyciemnienie
- wiokna: lekko splecione do
cerednio splecionych
- tekstura: drobna do ceredniej
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m?®) ceredni440
- skurcz styczny (T %)7,5
- skurcz promieniowy (R %):4,8
4.0br6bka
- pidowanie: 3atwe, efekt stépienia umiarkowany do du¢ ego
- suszenie:szybkie, ryzyko odkszta3cefi i pékniéae niewielkie
- obrobka ogélna: mogliwe trudnoceci ze wzglédu na
nieregularne w36kna, zalecane specjalne narzédzia
- klejenie: dobre
- zbijanie: dobre
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie
- sklejka, elementy mebli, skrzynki, pude3ka, tablice, 36dki,
elementy wykoficzenia wnétrz
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Daclouk

1. Wystépowanie
Afryka centralna
2.0pis drewna

- biel: wyraYnie oddzielony,
biadawy, szerokooeae 10 do 20 cm

- twardziel: kolor czerwony,
czasem z ciemnymi ¢ y3kami

- w30kna: proste, czasem lekko
splecione

- tekstura: gruba
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m?®) ceredni770
- skurcz styczny (T %)5,3
- skurcz promieniowy (R%):3,2
4.0brébka
- pidowanie: wymaga u¢ycia sidy, efekt stépienia masy
- suszenie:wolne, ryzyko odkszta3cefi i pékniéae niewielkie
- obrébka ogélna: mog liwe trudnoceci ze wzglédu na
nieregularne w36kna, zalecane specjalne narzédzia
- klejenie: wymaga specjalnej ostro¢,noceci
- zbijanie: dobre, wymaga nawiercania
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie

- podiogi, stolarka zewnétrzna, ozdobna stolarka wewnétrzna,
forniry dekoracyjne, wysokiej jakoceci meble, budowa 3odzi —
pokrycie pok3adu, zwyk3e oraz o wysokiej twardoceci, wysokiej
jakoceci wykorficzenia wewnétrzne i zewnétrzne, produkcja

mebli, stolarka zewnétrzna i wewnétrzna, masywne
konstrukcje

Samoa

1. Wystépowanie
Afryka zachodnia i centralna
2.0pis drewna
- biel: bia3o-¢ 63ty
- twardziel: bia3o-¢063%ta
- w3dkna: proste lub lekko
zawirowane
- tekstura: cerednio widoczna
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m®) ceredni380
- skurcz styczny (T %)5,2
- skurcz promieniowy (R%):3,0
4.0brobka
- pidjowanie: 3atwe, efekt
stépienia niewielki
- suszenie:szybkie, ryzyko
odksztascefi niewielkie
- obrébka ogélna: dobra
- klejenie: dobre
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie

- stolarka wewnétrzna, listwy, lekkie elementy meblowe,
skrzynie, palety
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1. Wystépowanie

Afryka zachodnia, centralna
i wschodnia

2. Opis drewna
- biel: r6¢0wo szary do biasawe-
go, oddzielony, szerokoceaze 7 do
10cm

- twardziel: kolor czerwono-
brizowy do purpurowo-
brizowego
- w3dkna: lekko splecione
- tekstura: drobna do ceredniej
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/md) cerednis80
- skurcz styczny (T %)7,7
- skurcz promieniowy (R%):5,3
4.0Obrébka
- pi*owanie: 3atwe, efekt stépienia niewielki
- suszenie: cerednie do szybkiego, ryzyko odksztascefi niewielkie
- obrébka ogdlna:mog¢ liwe trudnoceci ze wzglédu na nieregular-
ne w36kna
- klejenie: dobre
- zbijanie: dobre
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie

- forniry, schody, pod3ogi, wykoficzenia wewnétrzne i panele,
stolarka wewnétrzna i zewnétrzna, produkcja mebli wysokiej
jakoceci, budowa i wykoficzenie 36dek, sklejka

Hape

5100

1. Wystépowanie

Afryka zachodnia, centralna
i wschodnia
2. Opis drewna
- biel: r6¢,owawo bia3y, wyra¥Ynie
oddzielony
- twardziel: kolor czerwono-
brizowy, lekko purpurowy
- w3dkna: lekko splecione
- tekstura: drobna do ceredniej
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m?®) ceredni610
- skurcz styczny (T %)56,8
- skurcz promieniowy (R%):4,7
4.0bro6bka
- pi*fowanie: 3atwe, efekt stépienia
niewielki
- suszenie: cerednie, ryzyko odksztadcef wysokie, ryzyko
pékniéae niewielkie
- obrébka ogdlna: mog¢ liwe trudnoceci ze wzglédu na
nieregularne w3dkna
- klejenie: dobre
- zbijanie: dobre
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie

- forniry, sklejka, produkcja mebli wysokiej jakoceci, stolarka
wewnétrzna i zewnétrzna, schody, wykoficzenia wewnétrzne
i panele, budowa 36dek



| Ll
1. Wystépowanie
Tropikalna Ameryka Po3udniowa
2. Opis drewna
- biel: niedostrzegalny
- twardziel: zmienny, bia3o-
kremowy, bia2o-ré¢owy, szaro-
biao-¢ 63tawy
- w30kna: u3o¢,0ne prosto
- tekstura: drobna,
niedostrzegalna
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m?®) ceredni620
- skurcz styczny (T %)7,0
- skurcz promieniowy (R%):4,5
4. Obrébka
- pi*fowanie: 3atwe (nieprzyjemny
zapach w czasie pi*owania
wilgotnego drewna), efekt stépienia od ceredniego do
powag¢,nego (krzem)
- suszenie:bez znaczcego ryzyka, ryzyko odksztadcen
minimalne, ryzyko pékania minimalne
- obrébka ogdlna: bez trudnoceci, czy specjalnych narzédzi
- klejenie: dobre
- zbijanie: trzyma sié cerednio
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie

- stolarka wewnétrzna, meble, budowa lekka, urztdzenia
sportowe, formy (profile), wyk3adziny, stolarka zewnétrzna (po
przygotowaniu), rusztowania, produkcja skrzyi, zabawek,
opakowaf

"'0ak
1. Wystépowanie

Azja podudniowa i pd.-wschodnia
2. Opis drewna

- biel: wyraYnie zré¢ nicowany,

Wongo
1. Wystépowanie
Afryka centralna
2. Opis drewna
- biel: wyraYnie oddzielony,
biasawy
- twardziel: ¢ 63tawo-brizowy
przechodzcy w purpurowo-
brizowy, z ro¢;,0wo-brizowymi
cienkimi smugami
- wi0kna: proste, czasem lekko
splecione
- tekstura: gruba, chropowata
3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m3) ceredni830
- skurcz styczny (T %)2,6
- skurcz promieniowy (R%):1,2
4.0brobka
- pidowanie: wymaga sidy, efekt stépienia umiarkowany
- suszenie:ryzyko odkszta3cefi niewielkie, wysokie ryzyko
pékniéae, suszyese powoli
- obrébka ogdlna: mog¢ liwe trudnoceci ze wzglédu na twardoceae,
specjalne narzédzia
- klejenie: wymaga specjalnej ostro¢ noceci
- zbijanie: trudne, wymaga nawiercania
- wykaficzanie: dobre
5.Zastosowanie
- wykoficzenie wnétrz, pod3ogi, produkcja wysokiej jakoceci
mebli, do elementéw toczonych, uchwyty no¢y, dekoracyjne
forniry, wyposag¢ enie wnétrz

b
/.20rano
1. Wystépowanie

Afryka centralna

2. Opis drewna
- biel: wyraYnie oddzielony,

¢ 6%tawo-biay do jasnoszarego
- twardziel: kolor ¢ 63to-brizowy
do ciemno-brizowego,

- widkna: proste, czasem lekko
splecione

- tekstura: cerednio porowata,
gruboziarnista

- us®ojenie: na przekroju poprze-
cznym widaae wyraYnie ciem-
niejsze i jaceniejsze piercecienie,
dajice doskonady efekt
dekoracyjny

3.Charakterystyka techniczna
- Cié¢ar wlaceciwy przy 12 %
(kg/m?®) ceredni®50-750
- skurcz styczny (T %)2,5
- skurcz promieniowy (R %):1,5
4.0brobka

- pifowanie: trudne, narzédzia tépione przez minerady zawarte
w drewnie, zalecane koficowki stellitowe

- suszenie:powolne, ryzyko odkszta3cefi niewielkie

- obrébka ogolna: 3atwa przy u¢yciu specjalnych narzédzi
- klejenie: dobre

- zbijanie: dobre, ale potrzebne wstépne nawiercanie

- wykaficzanie: dobre, wymaga wczeoeniejszego dok3adnego
wyczyszczenia powierzchni

5. Zastosowanie

- meble (w tym ogrodowe), budowa statkow i 30dzi, pod3ogi,
parkiety, stolarka otworowa

biasawy

- twardziel: kolor blado-¢ 63to-
brizowy z cienkimi licznymi
ciemno brizowymi ¢y3kami

- wi0kna: lekko splecione do
mocno splecionych

- tekstura: cerednio do grubej

3.Charakterystyka techniczna

- Cié¢ ar wiaceciwy przy 12 %
(kg/md) ceredni790

- skurcz styczny (T %)16,3

- skurcz promieniowy (R%):9,6

4.0Obrébka

- pidfowanie: 3atwe, efekt stépienia
niewielki

- suszenie:wysokie ryzyko odkszta3cefi i pékniéae, suszyse powol

- obrébka ogdlna: mog¢ liwe trudnoceci ze wzglédu na
nieregularne w36kna, zalecane specjalne narzédzia

- klejenie: dobre

- zbijanie: dobre, wymaga nawiercania

- wykaficzanie: dobre

5.Zastosowanie

- tokarstwo, wysokiej jakoceci meble, elementy wykoficzeniowe
wnétrz
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I'abola wariococi iwardocaci oraz skurczu dla niokiorych gaiunkow Krajowych i gzotycznych

géstocese przy skurcz caskowity
0 twardooeze objétoceciowy w % stabilnoceae
12% w kg/m3 drewna wilgotnego

nazwa
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e e 00 bardzo du¢ca; e e e duga; e o cerednia; e masa;

=

4



Drzolic/niki

Przolic/zniki

72x86 mm

72x105 mm
72x110 mm
72x115 mm
72x145 mm

Przoliczniki 2 jodnostok amaerykaiskich na europgjskio:

1 cal = 2,54 cm

1 stopa = 30,48 cm
1 yard = 0,9144 m
1 mila = 1,609 km
1 stopd = 0,028 m

1 stopa deskowa (BFT) = 0,002'm
1 MBF (1000 BFT) = 2,36 th

Przoliczniki 2 jodnosiok auropejskich na amorykaiiskica

1cm 0,394 cala

1m = 3,281 stopy

1m = 1,094 yarda

1km = 0,621 mili

1m’ = 35,31 stopy

1m’ = 424 stopy deskowe (BFT)
1m’ = 0,424 MBF

kaniowki:

161,50 mb =1 m3
132,28 mb =1 m3
126,26 mb =1 m3
120,77 mb =1 m3

95,79 mb=1m3

UWAGA: Kolory i soje drewnaw naturze mag?* ro¢,niee sié od koloréw na zdjéciach zamieszczonych w ulotce.
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